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Her tip araca monte edilmek üzere tasarlanmış olan bu özel 
Hortum Makara sistemi 30 ila 100 metre uzunluklarda temin edilebilir.

Hortum Makara Ünitesi 1 litrelik Şok Su Tüfeği ile birlikte kullanılmaktadır.
Ünitenin her iki yanında su/hava bağlantıları bulunmaktadır.

Sistemi çalıştırmak için, sadece hava vanalarını açmak yeterlidir.

IFEX 3072 Kızaklı Hortum Makara Ünitesi,
kayar kızaklı bir paletüzerine dizayn edilmiştir.

Bu sistem hızlı ve seri bir araca monte edildiğinde, 
fabrikalarda, şehirlerde, itfaiye araçlarının giremediği
tüm alanlarda, hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlar.

TEKNIK ÖZELLIKLER
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Şok Su Tüfeği 1 litre
Hortum uzunluğu 30 / 55 / 80 / 100 metre
Makara Ölçüleri ( U x G x Y ) 570 x 630 (870) x 546 mm
Makara çapı 570 mm
Kızaklı sistem ölçüleri ( U x G x Y ) 1150 x 660 x 830 mm
Ünitenin boş ağırlığı 150 kg
Su deposu kapasitesi 72 kg
Kızaklı Ünite Hava Tüpleri 2 x 6 litre, 200 bar
Kızaklı Ünite Basınç Regülatörleri 2 x 300 / 25 / 6 bar
Çalışma ve test basınçları Su 6 / Hava 25 bar / 40 bar
Hava basıncı güvenlik valfı 6.8 bar
Su ve Hava girişleri 3/4" / 8 mm
Y Bağlantısı Alüminyum F 52
Kızak ve Makara malzemesi Galvanizli karbon çeliği
Yüzey işlemi 2 kat epoksi astar
Su ve Hava hortumları Çabuk bağlantı kaplinli , esnek
Hortum sarımı Manuel
İsteğe bağlı olarak Elektrik motorlu
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